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带骨式削弱弯曲型耗能梁K形偏心

支撑框架抗震性能研究
于海丰1,2,3,王 炜4,吴杨周1,马 康1,2,3,王 焱1

(1.河北科技大学建筑工程学院,河北石家庄 050018;2.河北省岩土与结构体系防灾减灾技术创

新中心(筹),河北石家庄 050018;3.智能低碳装配式建筑技术研究中心,河北石家庄 050018;

4.河北省房地产业发展研究中心,河北石家庄 050051)

摘 要:为提高弯曲型耗能梁塑性变形能力,提出一种带骨式削弱的弯曲型耗能梁K形偏心支撑

结构。采用数值模拟方法研究削弱起点a、削弱深度c 及耗能梁加劲肋间距等关键设计参数对带

骨式削弱的弯曲型耗能梁K形偏心支撑结构抗震性能的影响,对比削弱模型与Base模型之间的

承载能力、刚度及耗能能力等性能指标。结果表明,当削弱起点a 取值在2hf~3hf之间、削弱深度

c取值在2tf~4tf之间及加劲肋间距为0.7bf左右时,削弱模型与Base模型各性能指标相差不大。
带骨式削弱设计及加劲肋间距能够使耗能梁端部翼缘更大区域出现弯曲塑性变形,提升耗能能力,
为后续进行弯曲型偏心支撑结构抗震性能研究提供参考。
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order
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of
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with
 

the
 

dog-bone
 

reduced
 

flexural
 

link
 

was
 

proposed.
 

The
 

effects
 

of
 

the
 

key
 

parameters,
 

such
 

as
 

the
 

weakening
 

starting
 

point
 

a
 

and
 

the
 

weakening
 

depth
 

c,
 

as
 

well
 

as
 

the
 

link
 

spacing
 

of
 

the
 

stiffeners
 

on
 

the
 

seismic
 

performance
 

of
 

the
 

K-eccentrically
 

braced
 

steel
 

frame
 

structure
 

were
 

investigated
 

by
 

numerical
 

simulations.
 

The
 

load
 

carrying
 

capacity,
 

stiffness
 

and
 

energy
 

dissipation
 

capacity
 

between
 

the
 

weakened
 

model
 

and
 

the
 

Base
 

model
 

were
 

compared.
 

The
 

result
 

shows
 

that
 

the
 

weakening
 

starting
 

point
 

a
 

is
 

in
 

the
 

range
 

of
 

2hf to
 

3hf,
 

the
 

weakening
 

depth
 

c
 

is
 

in
 

the
 

range
 

of
 

2tf to
 

4tf,
 

and
 

the
 

spacing
 

between
 

stiffener
 

is
 

about
 

0.7bf,
 

indicating
 

that
 

the
 

difference
 

between
 

the
 

performance
 

of
 

the
 

weakened
 

model
 

and
 

the
 

Base
 

model
 

is
 

not
 

significant.
 

The
 

proposed
 

dog-bone
 

reduced
 

design
 

and
 

the
 

link
 

spacing
 

of
 

the
 

stiffeners
 

can
 

lead
 

to
 

bending
 

plastic
 

deformation
 

in
 

a
 

larger
 

area
 

of
 

the
 

link,
 

so
 

that
 

the
 

energy-dissipating
 

capacity
 

of
 

link
 

is
 

improved,
 

which
 

has
 

some
 

reference
 

value
 

for
 

further
 

study
 

of
 

flexural
 

eccentrically
 

braced
 

steel
 

frame
 

in
 

seismic
 

performance.
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  在地震作用下偏心支撑钢框架主要通过耗能梁段发生剪切塑性变形(剪切型偏心支撑结构)[1-5]或弯曲

塑性变形(弯曲型偏心支撑结构)[6-10]来耗散能量,从而保护框架梁、柱、支撑等非耗能构件,是一种较好的抗

震结构体系[11-14]。根据耗能梁段的受力机理可知,当其发生剪切塑性变形时,塑性铰会均匀分布在腹板上;
而当发生弯曲塑性变形时,塑性铰主要分布在耗能梁端部的上下翼缘局部区域,耗能能力略差[15-18]。因此,
弯曲型偏心支撑结构在工程中的应用较少,但耗能梁长度较长有利于结构空间布局,故对弯曲型偏心支撑结

构的抗震性能开展研究是十分有必要的。目前,国内外学者对骨式削弱的研究主要集中在梁柱连接区域,对
于弯曲型耗能梁则未见报道。

为改善弯曲型偏心支撑结构的抗震性能,提高其材料利用率,本文提出一种带骨式削弱的弯曲型偏心支

撑结构,即对耗能梁上下翼缘受力较小的区域进行圆弧形骨式削弱,以使其受力大小与所需翼缘截面面积尽

量相匹配。为验证带骨式削弱的弯曲型耗能梁偏心支撑结构的性能优劣,本文拟采用ABAQUS软件建立

相应的有限元模型并对其进行单调和循环加载,研究不同的削弱面积对结构荷载位移曲线、承载力、刚度及

耗能能力的影响。在此基础上,分析耗能梁区域加劲肋的布置对结构抗震性能的影响,给出带骨式削弱弯曲

型耗能梁偏心支撑结构的设计建议。

1 有限元方法验证

图1 几何尺寸图

Fig.1 Geometric
 

dimension
 

diagram

为验证有限元方法的合理性及分析结果的正

确性,本文采用 ABAQUS有限元软件对某弯曲型

偏心支撑结构的拟静力试验进行模拟验证。试验

模型高度1
 

500
 

mm,跨度3
 

000
 

mm,构件之间均采

用全熔透焊缝连接,使用 Q235B级钢材,框架底部

通过螺栓与地梁连接,试验时在侧面设置侧向支撑

以防止结构出现面外变形,试验详细信息见文献

[19]。数值模型几何尺寸见图1,各构件截面尺寸

见表1。
加载制度与试验一致,采用Von

 

Mises多线性

随动强化的三折线模型,考虑Bauschinger效应,力
学性能见表2。采用壳单元S4R建立有限元模型,
各构件之间采用tie约束。 单元网格与边界约束条

表1 构件截面尺寸

Tab.1 Sectional
 

dimensions
 

of
 

components

构件 截面尺寸 构件 截面尺寸

梁 H200
 

mm×130
 

mm×6
 

mm×8
 

mm 支撑 H80
 

mm×80
 

mm×6
 

mm×6
 

mm
柱 H200

 

mm×130
 

mm×6
 

mm×8
 

mm 耗能梁 H200
 

mm×130
 

mm×6
 

mm×8
 

mm
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加载点耦合

网格细化

施加面外约束

加载点耦合

Ux=0

z
yx
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图2 有限元模型

Fig.2 Finite
 

element
 

model

表2 Q235B级钢材材性试验结果

Tab.2 Material
 

test
 

results
 

of
 

Q235B
板厚/mm fy/MPa fu/MPa εy×10

-3 E/MPa δ
6 308 426 1.54 20

 

1000 21.7
8 270 433 1.38 203

 

000 19.8

件见图2。柱脚自由度全部约束以模拟刚接,通过令

Ux=0来模拟耗能梁段的面外约束。另外,在支撑跨中

施加l/500的面外变形(l为支撑长度)来模拟支撑可能

的面外缺陷,通过在加载点(加载点耦合)同时施加荷

载/位移来模拟试验加载方式。

表3 有限元计算结果与试验值对比

Tab.3 Comparison
 

of
 

numerical
 

simulation
 

results
 

and
 

experimental
 

results
类型 Py/kN Pm/kN
试验 337 459
模拟 311 428

表3及图3为部分有限元与试验结果的对比。试

验的承载力及刚度要略大于有限元,两者相差在7%
以内;由于有限元分析时未能充分考虑材料硬化现象

且试验模型中各种阻尼作用的存在,比如滚轴与框架

之间的摩擦等因素存在,使得数值模拟得出的滞回曲

线与试验相比要略微饱满,但总体吻合程度较好;试验

及数值模拟的耗能梁段变形(端部上下翼缘局部屈曲)
及结构整体变形基本一致。综上,可采用数值方法开展偏心支撑钢框架结构的抗震性能研究。

图3 有限元结果可靠性验证

Fig.3 Reliability
 

verification
 

of
 

finite
 

element
 

results

2 参数化分析

2.1 有限元模型建立

图4为骨式削弱的耗能梁示意图。图中a 为削弱起点(即开始削弱的位置)到耗能梁端部之间的距离,

b为削弱长度(即2个削弱起点之间的距离),c为削弱深度(即圆弧上最高点到耗能梁翼缘外边缘的垂直距

离),e为耗能梁长度,R 为削弱半径,其中b=e-2a,R=4c2+(e-2a)2/8c。当耗能梁长度e一定时,骨式

削弱只需确定a 和c即可。基于试验模型(见图1,未削弱模型,命名为Base模型),本文分析了参数a 和c
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的变化对结构抗震性能的影响。具体参数见表4。

R

b

c

a

骨式削弱耗能梁

e

框架梁

图4 骨式削弱耗能梁

Fig.4 Dog-bone
 

reduced
 

link

基于有限元法建立数值模型,建模细节与第一节

相同。循环加载时采用位移控制法,初始位移值和每

个加载级的增量均为8
 

mm,且每个加载级别循环2
周。大量试算表明,有限元分析的承载力在加载后期

未出现明显下降,故当位移加至64
 

mm 时(层间位移

角1/23)停止分析;单调加载时,加载至150
 

mm(层间

位移角1/10)时停止分析。
表4 模型参数及编号

Tab.4 Model
 

parameters
 

and
 

numbers
削弱起点模型 a/mm c/mm 削弱深度模型 a/mm c/mm

0 2tf(16)

bf(130) 3tf(24)

Ma-i 2bf(260) 3tf(24) Mc-j 2bf(260) 32(4tf)

3bf(390) 5tf(40)

4bf(520) 6tf(48)

  注:bf为耗能梁翼缘宽度;tf为耗能梁翼缘厚度。

2.2 削弱起点a的影响

2.2.1 荷载位移曲线与耗能分析

图5给出了单调及循环加载下各模型的荷载位移曲线。单调加载时,加载位移不大于8
 

mm时各模型

的荷载位移曲线基本为直线且几乎重合。随着进一步加载,当耗能梁段进入塑性,荷载位移曲线出现明显转

折,Ma-2bf
,Ma-3bf

,Ma-4bf
模型的荷载位移曲线与Base模型的基本重合,略高于 Ma-bf

和 Ma-0 模型,Ma-0 模型

承载力最小。循环加载时,与单调加载时结果类似,Ma-2bf
,Ma-3bf

,Ma-4bf
模型的滞回曲线与Base模型的基本

重合,Ma-0,Ma-bf
模型的滞回曲线面积要小于其余模型。

图5 荷载位移曲线

Fig.5 Load-displacement
 

curve
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本文采用耗散总能量和等效黏滞阻尼系数来评价结构的耗能能力[8],如图6所示。结果可见:1)Ma-2bf
,

Ma-3bf
,Ma-4bf

模型与Base模型耗散总能量
 

(672
 

kJ)基本相当(差别在2.4%以内),Ma-bf
,Ma-0 模型的耗能

能力略差,分别为Base模型的92.9%,94.6%;2)各模型的耗能能力在加载位移32
 

mm前相差不大;随着加

载位移的增加,Ma-bf
,Ma-0 模型要明显小于Base模型,其他模型与Base模型基本相同。

624 636 657
662 672

0

200

400

600

800

672

Ma-0 Ma-bf Ma-2bf Ma-3bf Ma-4bf

E/
kJ

模型编号

 a）耗散总能量  b）等效黏滞阻尼系数

8 16 24 32 40 48 56 64
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

he

加载位移/mm

Base
Ma-0
Ma-bfMa-2bfMa-3bfMa-4bf

图6 耗能能力分析

Fig.6 Energy
 

consumption
 

capacity
 

analysis

2.2.2 承载力与刚度分析

循环加载下,各模型的骨架曲线及刚度退化曲线见图7,部分特征点响应见表5。由于相同加载级下推

拉方向承载力基本相同,故本文只对推方向的特征点值进行分析。结果可见:1)各模型骨架曲线几乎重合,
转折(结构屈服)位置无明显差别。相较而言,Ma-2bf

,Ma-3bf
,Ma-4bf

模型的屈服荷载、峰值荷载、屈服位移与

Base模型的基本相等,略大于 Ma-0,Ma-bf
模型。2)各模型刚度退化曲线趋势相同,加载位移小于16

 

mm
时,耗能梁的塑性逐步发展,刚度退化速率较快;加载位移大于16

 

mm时,耗能梁的塑性发展趋于稳定,刚度

退化趋于平缓且各曲线基本重合。相较而言,Base模型初始刚度最大,Ma-0 模型的最小,其余各模型介于两

者之间。总体上,削弱起点a 的变化对结构屈服荷载(相差2.1%以内)的影响要小于对峰值荷载(相差

5.9%以内)及初始刚度(相差4.5%以内)的影响。

Ma-bf
Ma-2bf
Ma-3bf
Ma-4bf

Ma-bf
Ma-2bf
Ma-3bf
Ma-4bf

图7 骨架曲线与刚度退化曲线

Fig.7 Skeleton
 

curve
 

and
 

stiffness
 

degradation
 

curve

表5 循环加载下特征点响应

Tab.5 Feature
 

point
 

response
 

under
 

cyclic
 

loading

模型 k0/(kN·mm
-1)

屈服点 峰值点

Py/kN Δy/kN Pm/kN Δm/kN
Base 45.28 386 18.2 512 32
Ma-0 43.30 378 16.7 482 32
Ma-bf 43.80 381 17.5 494 40
Ma-2bf 44.05 384 18.1 502 40
Ma-3bf 44.18 385 18.0 506 40
Ma-4bf 45.23 386 18.5 510 40

  注:Δy 按“通用屈服弯矩法”[20]确定。
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理论上,削弱起点可以从耗能梁端部开始,即a=0
 

mm,但分析表明 Ma-0 模型的承载力与耗能能力均

低于Base模型。原因在于,弯曲型耗能梁屈服会在耗能梁端部上下翼缘的局部区域形成塑性铰,当a 较小

时会减小翼缘有效的屈服面积(见图8
 

a)),随着a 值的增加,削弱逐渐远离屈服区域(见图8
 

b)),故 Ma-2bf
,

Ma-3bf
,Ma-4bf

模型的各项抗震性能指标与Base模型相差不大,因此建议a 的取值范围为2bf~3bf。

tf tfbf

图8 应力云图

Fig.8 Stress
 

nephogram

2.3 削弱深度c的影响

2.3.1 荷载位移曲线与耗能分析

图9给出了单调及循环加载下各模型的荷载位移曲线。单调加载时,各模型的荷载位移曲线基本重合,
表明削弱深度c对单调加载的承载力影响较小。循环加载时,Mc-2tf

,Mc-3tf
模型的滞回曲线与Base模型的

基本重合,其余模型的滞回曲线要明显小于Base模型。

图9 荷载位移曲线

Fig.9 Load
 

displacement
 

curve

图10给出了循环加载下各模型的耗能能力结果。由图10可知:1)Mc-2tf
,Mc-3tf

,Mc-4tf
,Mc-5tf

,Mc-6tf
模

型耗散的总能量分别为661,657,633,620和613
 

kJ,较Base模型分别减小1.6%,2.2%,5.8%,7.7%和

192



河 北 科 技 大 学 学 报 2023年

图10 耗能能力分析

Fig.10 Energy
 

consumption
 

analysis

8.8%;2)各模型的he 在加载位移32
 

mm前相差不大;随着加载位移的增加,Mc-4tf
,Mc-5tf

,Mc-6tf
等模型he

要明显低于Base模型,其余各组模型的he 与Base模型基本相等。

2.3.2 承载力与刚度分析

循环加载下,各模型的骨架曲线及刚度退化曲线,见图11,部分特征点响应见表6。可见,各模型的骨架

曲线基本重合,转折位置无明显差别,刚度退化曲线变化趋势相同。总体上,模型的初始刚度、屈服荷载、峰
值荷载及屈服位移等抗震性能指标随削弱深度c的增加而略有减小,Mc-6tf

模型均为最小值,较Base模型

(最大)分别减小3.5%,2.8%,5.3%,6.0%,其余模型介于上述两者之间。

图11 骨架曲线与刚度退化曲线

Fig.11 Skeleton
 

curve
 

and
 

stiffness
 

degradation
 

curve

表6 循环加载下特征点响应

Tab.6 Feature
 

point
 

response
 

under
 

cyclic
 

loading

模型 k0/(kN·mm
-1)

屈服点 峰值点

Py/kN Δy/kN Pm/kN Δm/kN
Base 45.28 386 18.2 512 32
Mc-2tf 44.18 385 18.1 504 40
Mc-3tf 44.05 384 17.8 502 40
Mc-4tf 44.05 381 17.7 496 32
Mc-5tf 43.92 376 17.4 490 40
Mc-6tf 43.67 375 17.1 485 40
Mc-6tf

43.67 375 17.1 485 40

3 加劲肋对结构抗震性能的影响

相关研究表明[21],加劲肋的布置可以减小耗能梁段塑性变形对结构抗震性能的不利影响,且高钢规[22]

规定当耗能梁长度e介于2.6Mp/Vp~5Mp/Vp 之间时(本文的耗能梁长度e=4.1Mp/Vp),应在距耗能梁

端部1.5bf处设置中间加劲肋,且中间加劲肋间距不应大于(52tw-h/5)。
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本文所提出的骨式削弱弯曲型耗能梁中部削弱处截面抗扭刚度较小,当加劲肋间距为1.5bf时,耗能梁

端部出现了不对称的局部屈曲,进而耗能梁扭转,见图12
 

a),对整个结构的抗震性能产生了不利影响。基于

此,研究了加劲肋间距对带骨式削弱的弯曲型耗能梁偏心支撑模型(a=2bf,c=3tf)结构抗震性能的影响,
模型的详细参数及编号见表7。

f f f f

图12 应力云图

Fig.12 Stress
 

nephogram

表7 模型参数

Tab.7 Model
 

parameters
模型编号 间距

S1.5bf 1.5bf
S1.1bf 1.1bf
S0.7bf 0.7bf
S0.3bf 0.3bf

图13给出了单调及循环加载下各模型的荷载位移曲线。单调

加载时,各模型荷载位移曲线在弹性阶段基本重合,出现转折的位

置(耗能梁开始屈服)也无明显差别。相较而言,耗能梁屈服之后,
相同加载位移下,S0.3bf

和S0.7bf
模型的承载力基本相同,S1.1bf

和

S1.5bf
模型的则略低,但整体差别在1.5%以内,可认为单调加载时

改变加劲肋间距对结构承载力影响较小。循环加载时,S0.3bf
,S0.7bf

模型滞回曲线的包络面积要大于
 

S1.1bf
,S1.5bf

模型。

图13 荷载位移曲线

Fig.13 Load
 

displacement
 

curve
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图14给出了循环加载下各模型的耗能能力结果。由图14可知:1)S0.3bf
与S0.7bf

模型、S1.5bf 和S1.1bf
模

型的耗能能力分别基本一致,但S1.5bf
和S1.1bf

模型耗能能力相对较差,分别为S0.3bf
模型耗散总能量的

90.1%和90.5%;2)各模型he 在加载位移小于40
 

mm时无明显差别;随着加载位移的变大,S0.7bf
,S0.3bf

模

型的he 要明显大于S1.1bf
,S1.5bf

模型。

图14
 

耗能能力分析图

Fig.14 Energy
 

consumption
 

analysis

图15给出了循环加载下各模型的骨架曲线及刚度退化曲线。由图15可知:1)各模型骨架曲线在弹性

阶段基本重合,转折点位置亦无明显差别;进入弹塑性阶段后,S0.7bf
,S0.3bf

模型的承载力略高于S1.1bf
,S1.5bf

模型。这是由于仅改变加劲肋间距时,对耗能梁段的有效屈服面积几乎无影响,故各模型的屈服荷载(相差

1%以内)及屈服位移(相差3.9%以内)相差不大。耗能梁进入弹塑性阶段后,较小的加劲肋间距可以有效

抑制耗能梁端部翼缘的局部屈曲(见图16
 

a)),间距较大时,抑制效果则不明显,耗能梁端部翼缘局部屈曲明

显(见图16
 

b)),使得S1.1bf
和S1.5bf

模型的峰值荷载要略小于S0.7bf
和S0.3bf

模型。2)各模型刚度退化曲线

基本重合。相对来说,加载位移不大于8
 

mm时,S0.3bf
,S0.7bf

模型的刚度基本相等且略大于S1.5bf
和S1.1bf

模型,整体上各模型的初始刚度相差较小(3.6%以内);之后随着加载的继续,各模型的刚度退化曲线相差不

大。表8给出了循环加载下部分特征点响应。

图15 骨架曲线与刚度退化曲线

Fig.15 Skeleton
 

curve
 

and
 

stiffness
 

degradation
 

curve

a）S0.7bf 模型加载至40 mm时  b）S1.1bf 模型加载至40 mm时 

408.903
375.304
341.705
308.105
274.505
240.097
207.308
172.709
140.109
105.510
72.911
39.312
5.713

S,Mises
SNEG,(fraction= -1.0)
(Avg:75%)

408.350
374.458
340.567
306.675
272.783
238.892
205.000
171.109
137.217
103.325
69.434
35.542
1.651

S,Mises
SNEG,(fraction= -1.0)
(Avg:75%)

局部屈曲

图16 应力云图

Fig.16 Stress
 

nephogram
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表8 循环加载下特征点响应

Tab.8 Feature
 

point
 

response
 

under
 

cyclic
 

loading

模型 k0/(kN·mm
-1)

屈服点 峰值点

Py/kN Δy/kN Pm/kN Δm/kN
S1.5bf 44.05 384 17.8 502 40
S1.1bf 45.18 385 17.7 503 40
S0.7bf 45.68 387 17.5 523 40
S0.3bf 45.73 386 17.1 524 40

406.397
372.708
339.019
305.329
271.640
237.950
204.261
170.572
136.882
103.193
69.504
35.814
2.125

S,Mises
SNEG,(fraction= -1.0)
(Avg:75%)

局部屈曲

图17 S0.3bf
模型分析结束时应力云图

Fig.17 Stress
 

nephogram
 

after
 

analysis
 

of
 

S0.3bf
 model

总体上,带骨式削弱的弯曲型耗能梁段加劲肋

布置对结构的承载能力及耗能能力有一定影响。
加劲肋间距较小时,能够有效抑制耗能梁端部翼缘

的局部屈曲。但当加劲肋间距过小时(S0.3bf
模

型),耗能梁段的刚度随着加劲肋间距变小而有所

增加,到加载后期使得耗能梁段翼缘端部的弯曲塑

性铰向刚度较小的框架梁处翼缘发展,造成了耗能

梁与框架梁过度区域的梁段翼缘出现严重的局部

屈曲现象(见图17)。因此,对于骨式削弱的弯曲型

耗能梁建议加劲肋的间距取0.7bf。

4 结 论

研究了不同的削弱参数对带骨式削弱的弯曲型耗能梁偏心支撑结构抗震性能的影响,并在此基础上分

析了耗能梁段上加劲肋布置对结构抗震性能的影响,得到如下结论。

1)总体上,带骨式削弱的弯曲型耗能梁偏心支撑结构的承载力、刚度及耗能能力与Base模型相差不大。

2)带骨式削弱的弯曲型耗能梁端部塑性变形区域增大,使得耗能梁端的耗能能力增强。结合实际耗能、
承载力变化等抗震性能指标及用钢量等,建议削弱起点a 的取值在2hf~3hf 之间,削弱深度c 的取值在

2tf~4tf之间。

3)耗能梁段上合理的加劲肋间距能够有效抑制耗能梁端部翼缘的局部屈曲,改善带骨式削弱的弯曲型

耗能梁偏心支撑结构的抗震性能,故建议加劲肋的间距取0.7bf左右。
本文对带骨式削弱的弯曲型耗能梁偏心支撑结构进行研究时未改变耗能梁段的长度,今后拟在此模型

的基础上,针对耗能梁长度变化对结构性能的影响展开研究。
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